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PA 6 spoiwo do plastiku

Cena 10,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny, zapytaj pod nr tel.
606 342 169

Wyjasnienie wyboru opcji produktu Jesli nie masz mozliwosci dodania

produktu do koszyka, oznacza to ze w
danym ksztatcie, kolorze i wadze nie ma
go na magazynie. Wystarczy zmieni¢ wage
lub ksztatt. 1szt.=509g. Wybierajac np.
10szt. otrzymasz 5009 w jednej wiazce.
RABATY JUZ OD 2 SZT.! Ceny

Opis produktu

Jedna sztuka to 50g kupujac wieksza ilo$¢ spoiwo pakowane jest w jedng wigzke a rabat zaczyna sie od 2 szt.

llos¢ szt. Cena

od 2 szt. do 9 szt. 6,00 zt
od 10 szt. do 19 szt. 5,00 zt
od 20 szt. do 1000 szt. 4,50 zt

(Aktualne ceny poznasz dodajac spoiwo do koszyka)
PAG

Przeznaczenie tworzywa: chtodnice, elementy obudowy silnika, kolektory, elementy narazone na wysoka temperature, wewnetrzne elementy wyposazenia
samochodowego, elementy elektrotechniczne

Orientacyjne wymiary spoiwa do tworzyw (moga sie nieznacznie réznic)
Tréjkat: 3,5mm x 2,5mm

Pasek: 8mm x 1mm

Diugos¢: 43cm

poliamid
nylon
ang. polyamide

Rodzaj: termoplasty

Rozréznia sie wiele gatunkéw, najczesciej sg wykorzystywane: PA6, PA66, PA11 i PA12. Réznice we wtasnosciach fizycznych
wynikajg gtéwnie z réznych typdéw struktury chemicznej oraz réznych typéw budowy tancuchéw czasteczkowych.

Poliamidy charakteryzujg sie duza sztywnoscia, twardoscig, trwatoscig oraz wytrzymatoscig mechaniczna, dobrg
obrabialnoscig, niska rozszerzalnoscia cieplna, dobrymi wiasciwosciami slizgowymi - odpornos¢ na Scieranie, zdolnoscig
ttumienia drgan i odpornosciag na uderzenia, dobrg odpornoscig chemiczng na oleje, ttuszcze, benzyne i wiele
rozpuszczalnikéw.

Brak odpornosci na dziatanie kwaséw i zasad.

Temperatura uzytkowania od -40°C do 100°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ksztatt: Tréjkat , Pasek

wygenerowano w programie shopGold


https://spoiwadoplastiku.pl/pa-6-spoiwo-do-plastiku-p-136.html

SpoiwaDoPlastiku

Kolor: Ciemny szary , Czarny , Bialy , Czerwony , Zétty

Wymiary spoiwa

Orientacyjne wymiary spoiwa (moga sie nieznacznie réznic)
Tréjkat: 3,5mm x 2,5mm

Pasek: 8mm x 1mm

Trapez: 4mm X 2mm

Dtugosé: 43cm
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